Kedem 4

Spanish

Manual de Usuario




Tabla de Contenidos

. Descripcion general del producto -« 3
1.1, ESPECIICACIONES rrvvsvrsvssvrsvsssvssvssssissssnssoses 3
1.2. Nombres de las partes: s 3

. BanCO sseeeeereneesnnnetenet e 4
2.1, Seleccion de Bank - eessmsmmmmmsssssssesseseen 4
2.2. Configuracién detallada de Bank - wweseeeeees 4

. Lista de canciones - ---seseseseemsmsneecccnsnensnsnenee 5
3.1. MOAO SEtligteeeererererererersssssensunisensisisissisisisssisisssineans 5
3.2. Configuracion detallada de la setlist - wweeeee: 5

. Interruptor y ACCION -eeeeerreeessssnnaneereaccsassnnanes 6
A1, INEEITUPLOT-wworsmsssrsssmsssssssssssssssssssssssssss s 6
A2, ACCION wwoeeeeeeeresssssssssssmssessssmmsssssssssssssssssssssssiissssessssnmnnnnns 7
4.3. Comando de cada aciGn - wssssssssssnnnnns 8

. Configuracién MIDI 10
5‘] Empty ............................................................................ 10
5D PC cereerrrssrmsssesssssssssssssssssssassesssssssssssssssssssssssssssssssssiens 10
5.3, CC cererrrrsrmsssmssssssssssssssssssssstssssssssssssssssssssssssssssssssssossens 10
D4, NOTE eeereesmmmsmniniiiiiiiii i 10
N VA — W A—— - 11

. Administrador de Pedales -+ 12
6.1. Ubicacion del Pedal Manager e 12
6.2. Método para registrar un pedal - -weeeeeeeees 12

L FQVs ceeeeecccsscccrnncennaccssanceranaersensssssasisassrsnssssssssnsace 13
7.1. Ubicacién de la pagina Favs: e 13
7.2. Descripcion detallada de Favs - 13

. Configuracién de Clock - sesressrrerressssnnrecssannes 14
8.1. Ubicacion de la configuracion de Clock -+ 14

8.2. Descripcién detallada de la configuracion de

Clock ............................................................................... 14
. Preajustes de CIock ......................................... 15
9.1. Ubicacion de los Clock Presets - eeeeeence 15

9.2. Descripcién detallada de los Clock Presets-- 15

9.3. Como operar l0s Clock Presets: e 15

10. Configuracion de puertos TRS -«:-eeeeeeeeeeeee 16
10.1. Ubicacién de Configuracion de puertos

TRS -evveresersreessessesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 16

10.2. TRS Jacks explanation - mesissssssss 16

11. Pedal @XternQ - s sseseeseeseeseesussussessuesaesassaeses 18

11.1. Ubicacién de configuracién del pedal
externo ........................................................................... 18

11.2. Cémo configurar los mensajes del pedal

EXLEIQ +vsrersrssrrsesssnsssssssssss s st 18
12. AIFMIDI -eeeesersereeressesesneseesesnesessesaesesnesessesaesenne 19
12.1. Ubicacion de AirMID] - ewrerseresesseessessiniaesiens 19
12.2. Cémo configurar AIrMIDI eeeeeeeeeeemsmenniiniiiiiinnn 19
13. Configuracion de Usuario - sssssssseseeess 20
13.1. Ubicacion de Configuracion de Usuario - 20

13.2. Funciones detalladas de Configuracion de

Usuario ........................................................................... 20

13.3. Estilo de pantalla principal e 20
13.4. Restablecimiento de fabrica -«----wverevee e 20
14. Web cccereccereccceeiciiiiniiiiiiieiiieciieceeccecennaees 21
14.1. Ubicacion de Weh ««---«eeeeeerrmrreeeeeennnns 21
14.2. COMO conectar Wi—Fj ----«--vevereermmmenenns 21
14.3. COmo acceder al servidor web«««««eeorvvee 22
144 Respa|do de datos ............................ 29
14.5. Recuperacion de datos ««««xxrrervrreeeees 23
15. ActUaliZacCion =s:::sseeeeeesssscssrecneeencsssnnaeescaaccnnnnnns 24
15.1. Ubicaciéon de actualizacion «-«--ooooeeeeeees 24
15.2. Actualizacion del firmware »-««c--veereeeees 24
16. Garantia y Soporte al Cliente -----+-+sesseeee 25
17. Avisos Legales .............................................. 26



1. Descripcion general del producto 1.2. Nombres de las partes

< Lado superior de Kedem 4 >
1.1. Especificaciones Interryptor A Interruptor B

¢ Tamaio: 140mm (W) x 121mm (D) x 62mm (H)
o Peso: 760g (1.68 Ibs)
e Alimentacién: 9V DC (Centro Negativo) ~

| Consumo de corriente: 250m [H /{

¢ Pantalla: Pantalla tactil LCD de 3.5 pulgadas Pantalla de 35"
e Puertos MIDI:

2

MIDI'IN x 1

T

J

o
o MIDIOUT % 1

o USB MIDI OUT x 1
o

o

TRS MIDI x 1
TRS MIDI/ Relay Dual-Purpose x 1
¢ Entradas de control externo:
o Entrada de interruptor externo x 1
o Entrada de Pedal externo x 1
e MIDI inalambrico: AirMIDI

Interruptor C Interruptor D

< Lado posterior de Kedem 4 >

TRS MIDI TRS MIDI OUT
& Relay

MiDI oyt 9V DC
Centro Negativo pjgpositivo MIDI

< Lado izquierdo de Kedem 4 >

Pedal de expresién

< Lado derecho de Kedem 4 >

| 4H|

MIDI'IN




2. Banco (Bank)

2.1. Seleccién de Bank
e En la pantalla principal, toca la seccién Bank.
o Después de ingresar a la pagina de Bank,
selecciona el banco que desees. Una vez
seleccionado, volveras a la pantalla principal.

< Bank List

001 Bank 1 % 006 Bank6

002 B % 007 Bank7

203 = 008 Bank8

004 Ba % 009 Bank9
@

005 Bank5 010 Bank 10

Banks

Bank Page

2.2, Configuracion detallada de Bank

e Para configurar los detalles de un banco, haz clic
en el botén de engranaje en la pantalla de la lista
de bancos.

< Bank List < Bank Detail
001 Bank 1 @ | 006 Bank6

002 Bank2 007 Bank7
003 Bank3 @ Bank 8
004 Bank 4 Bank 9
005 Bank5 = 010 Bank 10

Bank Page Bank Detail Page

e Cambiar el nombre del banco
1) Selecciona el botén Edit de Name.
2) En la pagina de edicién de texto, cambia el
nombre.
3) Pulsa el botén Save para guardar.

< Bank Detail

Bank Detail Page

Text Edit Page

e Se puede seleccionar el tempo predeterminado de
cada Bank.
1) Primero, active Bank Tempo Active en ON.
2) Ingrese el tempo deseado en Bank Tempo Value.

< Bank Detail < Bank Detail

Bank Detail Page

Bank Detail Page

¢ Eliminar todos los datos de Bank

1) Haga clic en el boton Empty All

2) Si selecciona Empty en la siguiente pagina, solo
se eliminaran los mensajes MIDI asignados a
cada interruptor. Los mensajes MIDI del Pedal
externo se mantendran.

3) Si selecciona Empty with Exp, se eliminaran tanto
los mensajes MIDI de los interruptores como los
mensajes MIDI del Pedal externo

< Bank Detail Empty All?

This action will permanently remove all data.
Once emptied, this cannot be undone.

7e you sure you want to proceed?

(@ Empty All Cancel
Bank Detail Page Empty Page



3. Lista de canciones (Setlist)

3.1. Modo Setlist

e Solo es posible seleccionar uno entre el modo Bank
y el modo Setlist.

e Para cambiar el modo, presione el botén Setlist en
la parte inferior de la pagina Bank para cambiar a
modo Setlist.

¢ Al cambiar a modo Setlist, la funcion Bank Up/Down
cambia a Setlist Up/Down.

< Bank List < Setlists

001 Bank 1 = 006 Bank6 setlist 1 Setlist 6

002 Bank2 @ 007 Bank7 o setlist 2 Setlist 7

003 Bank3 = 008 Bank8 Setlist 3 Setlist 8
004 Bank 4 9 Setlist 4 Setlist 9
005 Bank5 gk 10 Setlist 5 Setlist 10

Bank Page

Setlist Page

e Selecciona la setlist que deseas. Al seleccionar una
setlist, se mostrara la pantalla principal.

< Setlists
Setlist 1 © Setlist 6
Setlist 7
Setlist 8
Setlist 9
Setlist 5 Setlist 10

Setlist Page

e Sino hay ningun bank seleccionado en la setlist,
aparecera un mensaje como el siguiente. Pulsa Edit
Setlist para afiadir banks a la setlist.

The setlist is empty
A bank must be added

to the list before you can select it.
Would you like to create and edit a new setlist?

Setlist Empty

3.2. Configuracion detallada de la setlist

¢ La configuracion detallada de la setlist se accede
pulsando el botdn de engranaje en la pantalla de
setlist.

< Setlists < o Setlist 1
Setlist 1 o o Setlist 6
Setlist 2
Setlist 3
Setlist 4
Setlist 5 @ 1w Setlist 10

Setlist Page

Setlist Detail Page

e Cambiar el nombre de la setlist

1) Pulsa el botdn con el icono de lapiz en la esquina
superior derecha para entrar a la pagina de
edicion de texto.

2) Cambia el nombre en la pagina de edicién de
texto.

3) Pulsa el botén Save para guardar.

4) Al volver a la pantalla de setlist, podras confirmar
el cambio realizado.

< o Setlist 1

Text Edit Page

Setlist Detail Page

< Setlists

01 Sunday Blues Live Setlist 6

02 Jun 25 Rock Festival Setlist 7

o July 12. Monthly Gig Setlist 8
Friday Session Setlist 9

Setlist 5 Setlist 10

Setlists

Setlist Page

e Agregar Bank a Setlist
o Selecciona un espacio vacio en el setlist.
o Al seleccionar el bank deseado de la lista de
banks, se afiadira al setlist.

Blues Live Set &

001 Little Wing
002 still Got the

006 Fade to Black

For the Love of God
093 Texas Flood Nmﬁ el
004 Comfortably 009 Sultans of Swing

005 Eruption 010 The Thrill is Gone

< = Blues Live Set
002 still Got the Blues
012 Midnight Blues

Setlist Detail Pag¢g

o Cuando agregues un bank en el setlist, puedes
buscar el nombre del bank presionando el botén
de lupa en la parte superior.

Q  blues
002 still Got the Blues

006 Fade to Black

007 For the Love of God

Always with Me,
008 wiways with You

012 Midnight Blues
23 Blues for Salvador
035 The Blues Is Alright

004 Comfortably Numb 009 Sultans of Swing

005 Eruption 010 The Thrill is Gone

Setlist Bank Select Setlist Bank Select




4. Interruptor y Accion
(Switch & Action)

4.1. Interruptor

4.1.1. Tipos de interruptor

X Switch

AB AC AD BC

BD (0] Fx1-A Fx1-8

Switch Selection Page

¢ Interruptores integrados (Built-in Switch):
-A, B, C,D-4en total

¢ Interruptor de Union (Union Switches):
- Combinacion de 2 interruptores integrados

Ej.) A+ B, A+ C, etc. — 6 combinations

¢ Interruptores externos:
- Fx-A, Fx-B — maximo 2 unidades

e Si Fx se usan como interruptores duales, es posible
tener un total de 6 interruptores mas 6
combinaciones de unién, sumando un total de 12
interruptores.

Todos los interruptores (integrados, de union, externos)
se pueden controlar con 8 tipos de accion.
(Para mas detalles, consulta 4.3.2 Descripcion de
tipos de accion)

4.1.2. Cambiar el nombre del interruptor

1) Selecciona el botdn con el icono de lapiz en la parte
superior de la pagina de interruptores.

2) En la pagina de edicién de texto, cambia el nombre.

3) Pulsa el boton Save para guardar.

4) El nombre se reflejara en el nombre del interruptor
en la pagina principal.

* Clean Tone

< 00 A Untitled 7 @
— .

[ Hold | Hold Toggle Off

== exp [ Empty All

Text Edit Page

4.1.3. Cambiar el color del interruptor

1) Selecciona el botdon con forma de paleta en la
esquina superior derecha de la pagina de
interruptores.

2) En la pagina de informacion del interruptor, elige el
color deseado.

3) El color seleccionado se aplicara al interruptor en la
pantalla principal.

A Untitled X Switch Info

)
-

Hold Toggle Off

Switch info Page

&= exp | [ Empty All



4.2. Accion

4.2.1. Definicion de Accidn

Accion Descripcion

1. Presiona suavemente una vez.

Ta L.
P 2. Se ejecuta la accion Tap

1. El interruptor debe estar ya
configurado como accion Tap.

Tap Toggle Off .
2. Presiona suavemente una vez.

3. Se ejecuta Tap Toggle Off

1. Presiona dos veces
rapidamente.

2. Se ejecuta la accion Double
Tap.

1. El interruptor debe estar ya
configurado como accién Double
Tap.

2. Presiona dos veces
rapidamente.

3. Se ejecuta Double Toggle Off.

1. Mantén presionado por mas de 1
segundo.

2. Al soltar el interruptor, se ejecuta
la accion Hold

Hold

1. El interruptor debe estar ya
configurado como accién Hold.

Hold Toggle Off 2. Mantén presionado por mas de 1
segundo.

3. Al soltar el interruptor, se ejecuta
Hold Toggle Off.

1. Presiona rapidamente dos veces
el interruptor.

2. En la segunda pulsacion,
mantén presionado por mas de 1
segundo.

3. Al soltar el ultimo interruptor, se
ejecuta la accion Double Tap &
Hold.

1. El interruptor debe estar ya
configurado como accion Double
Tap & Hold.

2. Presiona rapidamente dos veces
el interruptor, manteniendo
presionado el ultimo por mas de 1
segundo.

3. Al soltar el ultimo interruptor, se
ejecuta Double Tap & Hold
Toggle Off

La accion Toggle Off de cada accion se desactiva
automaticamente si no tiene ningiin comando
asignado (mensaje MIDI, Favs o control del
dispositivo).

4.2.2. Cambiar el nombre de la acciéon

1) En la pagina de Switch, selecciona el botén con el
icono de engranaje al lado derecho de cada boton
de accion.

2) En la pagina de informacién de la accion,
selecciona el botén Edit en el campo Name.

3) En la pagina de edicion de texto, modifica el
nombre y presiona el botén Save para guardar.

4) El nombre configurado se reflejara en el nombre del
switch en la pagina principal cuando se active esa
accion.

< 001 A Untitled 7 @ X Action Info

[ Tap | Tap Toggle Off

‘Double Tap. ouble Ta
[ Hold | Nold Toggle Off

&= exp | [l Empty All

Text Edit Page

4.2.3. Ubicacion para cambiar el color de la accion

1) Enla pagina de interruptores, selecciona el botén
con el icono de engranaje que esta a la derecha de
cada boton de accion.

2) En el apartado Color de la pagina de informacion de
la accién, selecciona el color que prefieras.

3) Ese color se aplicara al color del interruptor en la
pagina principal de la pantalla.

X Action Info

Selectone ) «

Action Info Page,




4.3. Comando de cada accion
4.3.1. COmo cambiar el tipo de acciéon

1) Selecciona un interruptor en la pagina principal.

2) Selecciona una accion en la pagina de
interruptores.

3) Selecciona el botén de tipo de comando en la parte
superior derecha de la pagina de comando (el
valor predeterminado es MIDI).

4) En la pagina de tipo de comando puedes cambiar
el tipo.

MiDI

Favs

Device

Command Type Page

GLORAL

Comman Pége

4.3.2. Descripcion detallada de los tipos de accion

A cada accion se le puede asignar uno de los siguientes
tres comandos.

¢ Mensaje MIDI:
Estéa configurado como valor predeterminado y
envia mensajes MIDI para controlar dispositivos
externos.

e Favs:
Es un preset global que guarda mensajes MIDI y
permite cargarlos rapidamente.

¢ Control de dispositivo:
Son comandos para controlar directamente
funciones especificas del dispositivo (Kedem 4),
como Bank Up/Down/Jump, Tap Tempo, Tempo
Up/Down, Double Tempo, Half Tempo,
Clock Preset Up/Down/Jump, entre otras.

Para mas detalles sobre cada funcion, consulta 4.3.5.
Control de dispositivo (Device Control). Para
informacion sobre los presets de clock, consulta 9.
Clock Presets (Preajustes de Clock).

4.3.3. Mensaje MIDI

Se pueden enviar hasta 30 mensajes a la vez,
incluyendo Program Change (PC), Control Change
(CC), Note, y Control de Relay (Relay Control)
(aunque este ultimo no es un mensaje MIDI, esta
incluido).

Se pueden guardar un total de 30 mensajes, y
cuando se ejecuta el comando mediante la accién, estos
mensajes se envian.

(Para mas detalles, consulta 5. Configuracion MIDI)

Command Page

4.3.4. Favs

Favs permite seleccionar una de 10 opciones. Para
configurar los mensajes MIDI de Favs, consulta el
apartado 6. Setting Favs.

Favs Select Page




4.3.5. Control de dispositivo

Comando Descripcion
Bank Up Mover al siguiente banco.
Bank Down Mover al banco anterior.
Bank Jump Saltar a un banco especifico.
Tap Tempo Controla el tempo (50~210 BPM)
de efectos basados en Clock.
Tempo Up Aumentar el tempo segun el

intervalo configurado.

Tempo Down

Disminuir el tempo segun el
intervalo configurado

Double Tempo

Configurar el tempo al doble de
velocidad (maximo 210 BPM).

Half Tempo

Reducir el tempo a la mitad
(minimo 50 BPM).

Clock Preset Up

Mover al siguiente preset de
Clock.

Clock Preset
Down

Mover al preset de Clock anterior.

Clock Preset
Jump

Saltar a un preset de Clock
especifico.

(Consulta 9. Preajustes de Clock)




5. Configuracién MIDI

5.1. Empty

e Es el valor predeterminado al generar un mensaje
MIDI. Se utiliza para eliminar un mensaje MIDI
guardado.

X MIDI Message Setting

Empty

MIDI Message Setting

5.2. PC

En el menu de mensajes, selecciona (1) PC.
Pulsa (2) para seleccionar el canal.

Pulsa (3) para configurar el preset.

(4) esta relacionado con el Pedal Manager.
(Consulta 6. Administrador de Pedales)

X MIDI Message Setting

MIDI Message Setting

5.3.CC
5.3.1. General CC

e En el menu de mensajes, selecciona ) CC.

e Presiona (2) para seleccionar el canal.

e Presiona (3) para configurar el nimero de CC.

e Presiona (4) para configurar el nimero de Value.

e (5 esta relacionado con el Pedal Manager.
(Consulta 6. Administrador de Pedales)

e (6) es un interruptor ON/OFF para activar Dynamic
CC. Al activarlo en ON, funcionara como Dynamic
cC

X MIDI Message Setting

Dictionary

MIDI Message Setting

10

5.3.2. Dynamic CC
Definicion de Dynamic CC

¢ Dynamic CC envia mensajes MIDI de forma gradual
desde el From Value hasta el To Value durante el
tiempo establecido.

Método de configuracion

e Elcanaly el CC se configuran igual que en CC
General.

e Presiona (1) para activar Dynamic CC en ON.

e Presiona (2) para configurar el tiempo (de 0.1
segundos a 10 segundos).

e Presiona (3) para configurar el valor de inicio (From
Value).

e Presiona (4) para configurar el valor final (To Value)

X MIDI Message Setting
«
Dictionary

1 pedal

MIDI Message Setting

. Note

e En el ment de mensajes, selecciona (1) Note.

e Presiona (2) para seleccionar el canal.

e Presiona (3) para seleccionar la nota.

e Presiona (4) para configurar la velocidad (velocidad
o0 intensidad).

e Presiona (5) para seleccionar Note ON/OFF.

e (b) esta relacionado con el Pedal Manager.
(Consulta 6. Administrador de Pedales)

X MIDI Message Setting
1

4
»

Pedal ||

MIDI Message Setting



5.5. Relay

X MIDI Message Setting

[OLEE 2 @ OFF /%

El uso del relay permite realizar funciones como el
cambio de canal Clean/Drive en un amplificador o el
control similar al JHS Red Remote.

Para activar Relay 1y 2, consulta “10.1.2. TRS
MIDI OUT & Relay”.

En el menu de mensajes: (1) Selecciona Relay.

(2) Pulsa para seleccionar el puerto de relay.
(Consulta la imagen de puertos de relay a
continuacion.)

(3) Pulsa para elegir el método de conexion entre T,
R o S. (Consulta la imagen del cable TRS a
continuacion.)

Las opciones de conexion disponibles son: None,
T+S, R+S, T+R, T+R+S.

Es obligatorio seguir el manual del pedal que
quieres controlar.

Algunos pedales pueden tener combinaciones que
no deben conectarse bajo ninguna circunstancia.

No nos hacemos responsables por dafos causados
por una conexion incorrecta.

©

Sleeve

11



6. Administrador de Pedales
(Pedal Manager)

6.1. Ubicacién del Pedal Manager

1) Desde la pantalla principal, selecciona el boton
de configuracion (icono de engranaje).

2) Selecciona MIDI.

3) Selecciona Pedal Manager.

< Configuration

=
®* O
Favs. TRS,

MiDI AirMIDI

P 8
(Configuration Page

MIDI Setting Page

O bien, desde la pantalla de 5. Configuracion MIDI, en
las pantallas de PC, CC o Note, pulsa el interruptor de
Pedal en el apartado Channel para acceder a la pantalla
de Pedal Manager.

6.2. Método para registrar un pedal

1) En el Pedal Manager, selecciona un espacio vacio
para entrar a la pagina de detalles del pedal.

2) (1) Configura el nombre, (2) canal y (3) color.

3) (@) Pulsa el botén Save para guardar.

< Pedal Manager X Pedal Detail

[ e Y

Pedal Manager Pedal Detail Pége

Em)

12



7. Favs

7.1. Ubicacién de la pagina Favs

1) En la pantalla principal, selecciona el botén de
configuracioén (icono de engranaje).

2) En la pagina de configuracion, selecciona Favs.

3) En la pantalla de Favs, selecciona el niumero que
prefieras entre el 1 y el 10.

< * Favs

< Configuration

<o

favs MIDI S

2 B 4
"Conflguratlon Page)

Select one

7.2. Descripcioén detallada de Favs

¢ Favs admite 10 espacios, y puedes configurar
Configuraciéon MIDI eligiendo el espacio que
desees.

e Con Favs, puedes utilizar MIDI de forma global.

e Para mas detalles sobre Configuracion MIDI,
consulta ‘5. Configuracion MIDI’

7.2.1. Método para cambiar el color del LED de Favs
¢ En la parte inferior de la pantalla de configuracion
de Favs, pulsa el botdn Led para entrar a la pagina
de Favs Color.
e Selecciona el LED que prefieras.
e Pulsa el boton Save para guardar.

X Fav Color

None
efaut)

Favs Setting

]
(Tap)

Favs LED Color

Favs Setting Page

13

7.2.2. Modo Toggle de Favs

¢ Si cambias Favs al modo Toggle, puedes configurar
hasta 5 mensajes MIDI para Toggle ON y otros 5
para Toggle OFF.

¢ Cuando se asigna un Favs en modo Toggle a una
accion especifica, al ejecutar la primera accion se
activa el Toggle ON y se enciende el LED.

o Al ejecutar la segunda accion se activa el Toggle
OFF y el LED se apaga.

! Importante:

El modo de alternancia de Favs solo aplica efectos
LED durante las acciones de Tap.

Favs Setting

Favs Setting Page
Toggle Mode



8. Configuracién de Clock
(Clock Setting)

8.1. Ubicacién de la configuraciéon de Clock

e Puedes acceder tocando el area de Clock en el
centro de la pagina principal.

e O también, puedes acceder tocando la secciéon
Clock en la parte inferior de la pagina de comando.

MiDI
FA e :j
001 g 180 * .

| G

| Command Page

8.2. Descripcioén detallada de la
configuracion de Clock

1) Ve ala pagina de Clock Presets.
(Consulta 9. Preajustes de Clock)
2) (2) Modo de tempo: Elige entre Global, Local o Off.
¢ Global: Tempo global que se aplica a todo el
dispositivo
e Local: Tempo para el interruptor > accion
seleccionada
o Off: No se establece tempo para el interruptor >
accion seleccionada
3) (3) Unidad de Clock: Elige entre BPM o
milisegundos (ms).
4) (4) Se muestra el Clock actual.
Toca la pantalla para ajustar el tempo.
5) (5) Usa este botdn para ajustar el Clock.

X Clock ‘i‘ing Clock Presets

6LOBAL

Clock Setting Page

14



9. Preajustes de Clock
(Clock Presets)

9.1. Ubicacion de los Clock Presets

Pulsa el boton Clock Presets en la parte superior de la
pagina de configuracion de Clock.

X Clock Setting Clock Presets

GLOBAL

Clock Setting Page

9.2. Descripcion detallada de los Clock
Presets

o Clock Presets permite guardar hasta 30 presets.

e (1) Para seleccionar el preset actual, pulsa el area
del preset.

e (2) Para registrar o modificar un preset, pulsa el
icono de lapiz.

e (3) Para borrar todos los presets, pulsa el botén
"Empty All".

Clock Presets.

Clock Presets Page

15

9.3. Cémo operar los Clock Presets

1) Cambia el tipo en la configuracién de Command Type
a Device
(Consulta 4.3.1. Como cambiar el tipo de accién)
2) Selecciona el método de control
e Puedes controlar los presets eligiendo una de las
siguientes opciones:

o Clock Presets Up
o Clock Presets Down
o Clock Presets Jump

< 001 A

Global Switch

@ Clock Presets
Up

Command Page

3) Comportamiento cuando no hay un Clock
Preset seleccionado
¢ Si se egjecuta Clock Presets Up:
o El primer preset se selecciona y activa
automaticamente.
¢ Si se egjecuta Clock Presets Down:
o El dltimo preset se selecciona y activa
automaticamente.



10. Configuracion de puertos TRS

10.1. Ubicacion de Configuracion de
puertos TRS

¢ Enla pagina de configuracion, selecciona TRS.

< Configuration

Mol rS

B ¢
(Configuration Pag3

e Laimagen real de cada tipo de TRS y su
configuracién se muestran a continuacion.

favs

10.2. TRS Jacks explanation

10.2.1. Explicaciéon de conectores TRS
10.2.1. TRS MIDI OUT

e Consulta la imagen de los conectores MIDI OUT 1
que aparece a continuacion.

o Estos puertos son exclusivamente para salida MIDI
(MIDI OUT) y admiten los siguientes tipos de
transmision TRS MIDI: Type A, Type B, Tip Active,

Ring Active.

< (© TRSSetting
——

© im0

Type A Single Switch

Exp Pedal

TRS

O® |

TRS MIDI OUT 1 X v

MIDI OUT
= 1 Ex=3

TRS Setting Page

10.2.2. TRS MIDI OUT & Relay

e Consulta la imagen de los conectores MIDI OUT 2
que aparece a continuacion.

e Estos puertos ofrecen todas las funciones de “TRS
MIDI OUT” (consulta 10.1.1 TRS MIDI OUT) y
ademas admiten la funcion de Relay (Relay
Aislado).

o Esta funcién permite cambiar entre los canales
clean/drive de un amplificador real y ofrece una
funcionalidad similar a JHS Red Remote. (Consulta

5.5 Relay)

< © TRSS

MIDI OUT 2 B

(o)

X1
Single Switch

MIDI OUT 1 Exp Pedal

xp Pedal

5

Type A

TRS MIDI OUT 2 X

i --

Relay

TRS Setting Page

MIDI OUT

Type A
(standard)

10.2.3. Fx

e Fx son interruptores externos expandibles. Estos
puertos pueden conectarse tanto a un interruptor de
un solo botén como a un interruptor estandar de
dos botones.

|
e

< © TRS Setting

MIDI OUT 1 MIDI OUT 2

©

Type A TypeA
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e Los interruptores externos no son compatibles con
la funcion de Unién de Interruptores (Union
Switch) ni con la funcion de Tap Tempo.



10.2.4. Exp Pedal

e Este puerto es para el Pedal externo, y admite
tanto conexiones TRS como RTS.

e Ademas, ofrece una funcién de calibracién del
punto cero para los valores minimos y maximos
del Pedal externo.

MIDI OUT 1 MIDI OUT2 1 Exp Pedal

o ©O
oo Ml s

< © TRSSetting
Interruptor A
é\

Type A Type A

Exp Pedal
v

Exp Pedal Zeroing

TRS Setting Page

e Coémo calibrar el punto cero:

1) @ Toca el area MIN (DOWN), luego baja
completamente el Pedal externo hasta la posicién
minima para establecer el punto cero.

2) (@ Toca el area MAX (UP), luego sube
completamente el Pedal externo hasta la posicion
maxima para establecer el punto cero.

1) (3) Pulsa el botén Save para guardar el punto cero.

X Exp Pedal Zeroing

2

Max (UP)

100

Exp Pedal Zeroing
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11. Pedal externo (Exp Pedal)

11.1. Ubicacién de configuracion del pedal
externo

1) Selecciona un interruptor en la pagina principal
2) En la parte inferior de la pagina de interruptores,
selecciona el boton EXP.

A Untitled

Ex-A GLOBAL

am» 180 = '

== [l Empty All

Switch Page

11.2. Cémo configurar los mensajes del
pedal externo

e Los mensajes del pedal de expresion solo pueden
ser CC (Control Change).
e Cada interruptor ofrece 5 mensajes MIDI CC
(Control Change).
o (1) Selecciona y toca uno de los mensajes del 1 al
5.
o Después de completar la configuracion de todos
los mensajes, (2) pulsa el botén Save para
guardarlos.

< Exp Pedal MIDI X EXP MIDI Message

Dictionary

Exp Pedal MIDI Page Exp MIDI Message
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12. AirMIDI

12.1. Ubicacion de AirMIDI

En la pantalla de configuracion, selecciona AirMIDI.

< Configuration

Configuration Page

12.2. Como configurar AirMIDI
12.2.1. Informacioén basica sobre AirMIDI

e AIrMIDI esta compuesto por un transmisor
(dispositivo que envia mensajes) y un receptor
(dispositivo que recibe mensajes).

e Cada dispositivo tiene un cédigo de conexion
unico, y el transmisor debe registrar el cédigo del
receptor para poder enviar mensajes.

e Todos los dispositivos pueden actuar como
transmisor o receptor, dependiendo de la
configuracion de conexion.

e Una vez que el transmisor y el receptor estan
registrados, los mensajes MIDI se envian de forma
predeterminada.

e El receptor también puede configurar si se
sincronizan mensajes de bank, switch y clock.

o En Kedem4, al entrar en la pantalla de AirMIDI,
hay dos ments:

o (1) AirMIDI Receiver Manager: Menu para
gestionar los receptores conectados desde el lado
del transmisor.

o (2) This Device AirMIDI Connection Info: Menu
para consultar el codigo de conexion propio desde
el lado del receptor.

AirMIDI Page
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12.2.2. Configuracion del receptor

e Desde el lado del receptor, al seleccionar This
Device AirMIDI Connection Info, se puede
consultar:

1) (1) Nombre del dispositivo
(El nombre del dispositivo se puede modificar en
12.2. Funcion (Device Name).)

2) (2) Cédigo de conexién

e Elementos que se pueden sincronizar con la
informacion del transmisor:
(Se pueden activar/desactivar desde el dispositivo
receptor)
1) (3) Bank
2) (4) Switch
3) (5) Clock

< This Device AirMIDI Connection Info

Kedemé 1

AirMIDI Receiver Page

12.2.3. Configuracion del transmisor

1) En la pantalla de AirMIDI Receiver Manager,
selecciona la ranura que desees.

2) Ingresa un nombre de dispositivo (Device Name)
que sea facil de identificar. (No es obligatorio que el
Device Name sea exactamente el mismo que el
nombre en la informacion del receptor).

3) El cédigo de conexion (Connection Code) debe
coincidir exactamente con el codigo del dispositivo
receptor.

4) Por ultimo, presiona el boton Save para guardar.

AirMIDI Reciever Info

AirMIDI Reciever Managemen(.
) E

My Kedems 1

DA16

AirMIDI Transmitter Page



13. Configuracion de Usuario
(User Setting)

13.1. Ubicacion de Configuracion de
Usuario

Desde la pantalla de configuracion, accede tocando
User Setting.

< Configuration

Use Satt

Configratin Page

13.2. Funciones detalladas de
Configuracion de Usuario

1) (O Device Name (Nombre del dispositivo): Se
puede editar el nombre para que el usuario lo
identifique facilmente.

2) (2) Main View Style (Estilo de la pantalla
principal): Permite cambiar el estilo de la pantalla
principal.

3) (3@ Factory Reset (Restablecimiento de fabrica):
Restaura el dispositivo a la configuracion original de
fabrica.

< & usersSetting

User Setting Page

13.3. Estilo de pantalla principal

Consulta la imagen a continuacion para ver el estilo
de vista de la pagina principal.

Main View Style Page

< Main View Style
Switch Name
Custom Nam~

1

Switch Name Switch Name
o | EENEE
[hoi} ™ DX KX

180 = °

180 * °

001 ez

(wii]

001 e
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13.4. Restablecimiento de fabrica
(Factory Reset)

¢ Enla pagina de Configuracion de Usuario (User
Settings), toca el boton Factory Reset para abrir el
modal de restablecimiento de fabrica.

¢ Pulsa el botdn rojo Factory Reset en la parte inferior
del modal para iniciar el proceso de
restablecimiento.

e Una vez completado el restablecimiento de fabrica,
se eliminaran todos los datos guardados. No
interrumpas el proceso mientras se lleva a cabo, ya
que esta accién no se puede deshacer.

! iPrecaucion! No apague la alimentacién hasta
que se complete al 100%.

Si se interrumpe la alimentacién durante el
restablecimiento de fabrica, el dispositivo puede no
funcionar correctamente.

Factory Reset
Are you sure you want to do a 2 17%

Please Wait.

turn off this system.

Factory Reset will be done immediate
You can't undo this action. @
Do

l
Factory Reset Page




14. Web

El producto Judahs abre un servidor web propio,
permitiendo acceder a las funciones del dispositivo
desde el navegador web de una computadora
conectada a la misma red.

De este modo, puedes usar funciones principales (por
ejemplo: respaldo y restauracion) de forma sencilla solo
con el navegador, sin necesidad de instalar software
adicional.

! Importante: La computadora (o smartphone) que
quieras usar para acceder debe estar conectada a la
misma red Wi-Fi que el Kedem 4.

! Los productos Judahs solo se pueden conectar
a redes Wi-Fi de 2.4GHz. No se conectan a redes
exclusivas de 5GHz, asi que por favor revisa la
configuracion de 2.4GHz de tu router Wi-Fi.

Ademas, también es posible conectarse utilizando la
funcion de hotspot movil de un iPhone o un teléfono
Android.

Sin embargo, en este caso, el hotspot debe estar
configurado en la banda de 2.4GHz, y segun el modelo,
puede que necesites cambiar esa configuracion de
forma manual.

Para saber como configurar la frecuencia del hotspot
de cada teléfono, consulta con el fabricante o tu
operador de telefonia movil.

14.1. Ubicacion de Web

1) En la pantalla principal, selecciona el botdn de
configuracion (icono de engranaje)
2) En la pagina de configuracion, selecciona Web

< Configuration

onfiguration Page
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14.2. Como conectar Wi-Fi

1) Para conectar Wi-Fi, selecciona el boton de
conexion Wi-Fi que muestra “Wi-Fi
Disconnected”.

2) Al seleccionar el SSID de Wi-Fi, aparecera la lista
de redes disponibles; elige la red a la que deseas
conectarte.

3) Introduce la contrasefa y selecciona el botén de
conexion (Connection); se mostrara una pantalla
de carga para conectar Wi-Fi.

4) Sila conexion Wi-Fi es exitosa, aparecera la
pantalla de conexidn exitosa. Si falla, aparecera
la pantalla de fallo de conexién.

< [E web

X Scanned Wi-Fi List

Judahs-io-wifi
judahs-private
SSID Page

judahs-guest Wi-Fi Scanning. Please Wait.

Wi-Fi Loading

Wi-Fi Connected Wi-Fi Connection Failed

Wi-Fi connection has been

Wi-Fi has been CONNECTED successfully. Please, check SSID and Password again.

o®

Close

Wi-Fi Failed Page



14.3. Como acceder al servidor web

1) Cuando el producto se conecta a Wi-Fi, en la parte
inferior de la pantalla Web se mostrara el dominio o
la direccion IP.

e Dominio: http://kedem4.local

e Direccion IP: http://0.0.0.0
La IP puede variar segun el entorno.

2) Introduce el dominio o la direccion IP que se
muestra en la barra de direcciones del
navegador web de tu computadora.

3) Una vez completada la conexion, podras utilizar la
pantalla de configuracién y gestion de funciones
basada en web.

< [E web

¢ judahs-io-wifi

htp://kedemé.local
http://0.0.0.0
eb Page

14.4. Respaldo de datos

Puedes descargar los datos de configuracion actuales
en forma de un archivo de respaldo (.zip). Guarda este
archivo en un lugar seguro para poder restaurar la
configuracion en el futuro.

14.4.1. Como usar el respaldo de datos

1) Haz clic en el botén Backup Dump Download.
2) La descarga del archivo de respaldo (.zip) se
iniciara automaticamente.
o Durante el proceso, el dispositivo Kedem 4 puede
reiniciarse varias veces, pero el respaldo
continuara automaticamente.

Kedem 6 Web Server

I Backup

Backup

« Click the Backup Dump Download button below to download your backup dump.
Kedem 6 may reboot multiple times during the download process.
« If an error alert appears, simply click the button again to resume the download.

Wi, s d 1nad

Please ic
backup files

To allow automatic downloads in Chrome browser, please follow these steps:

1. Click the three-dot icon (:) at the top-right corner of the Chrome browser, then select
Settings.

2. From the left menu, select Privacy and security, then click Site Settings.

3. Scroll down and expand the Additional permissions section, then click Automatic
downloads.

4. Enable the option "Allow sites to automatically download multiple files", then add the
domain of this website (e.g., http: //kedens. Local) to the Allow list.

After completing the settings, please try the backup download again.
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Restricciones de descarga por seguridad del
navegador: en algunos casos puede ser necesaria
una autorizacion antes de la descarga. Revisa la
configuracion segun el navegador.

Chrome
Para permitir descargas automaticas en Chrome,
sigue estos pasos:

1) Haz clic en el icono de tres puntos (i) en la
esquina superior derecha del navegador y
selecciona “Configuracion (Settings)”.

En el menu de la izquierda, ve a Privacidad y
seguridad (Privacy and security) —
Configuracion de sitios (Site Settings)
Desplazate hacia abajo, abre la seccion de
permisos adicionales (Additional
permissions) y haz clic en Descargas
automaticas (Automatic downloads).
Activa la opcion Permitir que los sitios
descarguen varios archivos
automaticamente (Allow sites to
automatically download multiple files) y
agrega a la lista de sitios permitidos una
direccion como http://kedem4.local.

Edge

1) Por defecto, las descargas desde HTTP (no
seguro) pueden mostrar advertencias o
bloquearse.

2) Si se bloquea, puedes continuar seleccionando
Keep/Keep anyway en la ventana de
descarga.

Firefox

1) Al descargar desde HTTP, puede aparecer la
advertencia "Potential security risk" y
bloquearse; puedes permitir o detener la
descarga desde el panel de descargas.

2) Coémo desactivar el bloqueo (para usuarios
avanzados): en about:config, cambia
dom.block_download_insecure a false

Safari (Mac)

e Puedes desactivar el aviso “Not Secure” al usar
sitios HTTP:

e macOS: Safari > Configuracion (Settings) >
Seguridad (Security) > Desactivar Warn
before connecting to a website over HTTP



14.5. Recuperacion de datos

2) Haz clic en el boton Choose File
e El nombre del archivo no importa, solo es
necesario que el formato de los archivos dentro
del zip sea el correcto.
2) Haz clic en el boton Start Restore (activado)
¢ Al hacer clic, la configuracion existente sera
sobrescrita y se iniciara la restauracion.

Kedem 6 Web Server

Restore
I Restore

« Please upload the backup.zip file using the file selector above.
« Once the file is selected, click the Start Restore button to begin restoring the data.
« Do not disconnect or refresh the page during the restore process.

[o—-... IO

. Atencion: Si editas el archivo zip de respaldo sin

autorizacion y luego lo subes, el producto podria
sufrir errores graves o dejar de funcionar.

Los problemas causados por esto no estan
cubiertos por la garantia, por lo que nunca
modifiques los archivos de manera arbitraria.
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15. Actualizacion (Update)

Ofrece la funcién de conectarse directamente por Wi-Fi
para comprobar automaticamente la versién mas
reciente del firmware y, si hay una actualizacion
disponible, el usuario puede realizarla directamente
desde el dispositivo en ese momento.

Una vez conectado con éxito al Wi-Fi, el sistema
buscara automaticamente si hay una version mas
reciente basandose en la informacién actual del
firmware, y si hay una actualizacion disponible, se puede
instalar facilmente sin necesidad de un PC o una
aplicacion adicional.

15.1. Ubicacion de actualizacion

1) En la pantalla principal, selecciona el botén de
configuracioén (icono de engranaje).
2) En la pagina de configuracion, selecciona Update.

< Configuration

* O @

20 B

User Setting [ Update

Configuration Page

15.2. Actualizacion del firmware

La actualizacion del firmware se divide en 3 estados
segun la pantalla. Sigue las indicaciones
correspondientes segun el estado.

1) Sino estas conectado a Wi-Fi
e Refer to 14.2. Como conectar Wi-Fi and
complete the Wi-Fi connection first.
< 0 Update

Update Page

2) Si no hay firmware disponible para actualizar
e La versién que estas utilizando es la version mas
reciente. No hay actualizaciones pendientes.

Update Page
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3) Si se muestra la siguiente version disponible
para actualizar

e Presiona el botén Update para iniciar la
actualizacion.

< {} Update

m Anew update is available.
Tap to proceed with the update.
Update Page




16. Garantia y Soporte al Cliente

Todos los productos de Judahs cuentan con una garantia limitada de 2 afos a partir de la fecha de compra, la
cual cubre defectos de fabricacion que se presenten durante el uso normal, y se aplica exclusivamente al
comprador original. Si se confirma un defecto, se reparara o reemplazara el producto sin costo alguno.

Situaciones excluidas de la garantia

e No se cubren daifos causados por uso indebido, accidentes, modificaciones no autorizadas o mantenimiento
inadecuado.

e No se cubren cables, baterias, estuches ni otros consumibles.

e La garantia es valida unicamente para el comprador original y no es transferible.

Como solicitar el servicio de garantia:

Para solicitar el servicio de garantia, contactenos a cs@judahs.io incluyendo un comprobante de compra y una
descripcién detallada del problema.

Tras la aprobacion, el cliente debera enviar el producto a nuestro centro de servicio. Dependiendo del caso, se
podrian aplicar cargos por el envio de retorno. Las reparaciones fuera del periodo de garantia pueden ser ofrecidas
con un costo razonable.

Si necesita asistencia adicional, consulte nuestra pagina de soporte o0 comuniquese con nuestro equipo de atencion al

cliente.
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17. Avisos Legales

Todos los productos de Judahs estan disefiados y fabricados cumpliendo con los estandares de la industria. Al
comprar y utilizar productos de Judahs, se considerara que acepta las siguientes condiciones:

¢ Propiedad intelectual: Todos los disefios de productos, software y marcas registradas son propiedad de
Judahs. Esta estrictamente prohibida la reproduccién, modificacién o distribuciéon no autorizada.

e Limitacion de responsabilidad: Judahs no se hace responsable por dafios incidentales o consecuentes
derivados del uso inadecuado del producto. Nuestra responsabilidad se limita al precio de compra del
producto.

¢ Cumplimiento de regulaciones: Nuestros productos cumplen con las regulaciones y certificaciones
aplicables del sector. El usuario es responsable de cumplir con las leyes locales y las restricciones de uso de
dispositivos electrénicos.

e Cambios en las politicas: Judahs se reserva el derecho de modificar sus politicas legales en cualquier
momento. Consulte nuestro sitio web para obtener la informacién mas actualizada

Para consultas legales, por favor contactenos a cs@judahs.io.
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